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SIFONICA

     AxB    C    P CARACTERÍSTICAS

 300 x 300 ø 245 ø 200 Dúctil sifónica peatonal

 400 x 400 ø 290 ø 245 Dúctil sifónica peatonal

 500 x 500 ø 385 ø 330 Dúctil sifónica peatonal

 600 x 600 ø 490 ø 420 Dúctil sifónica peatonal

 700 x 700 ø 500 ø 425 Dúctil sifónica peatonal

Las medidas pueden haber sido modificadas

por el fabricante sin previo aviso.

Si necesitan una medida exacta, consultar.

- Peatonal

- Revestida con pintura negra

- Superficie antideslizante
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REGISTROS DE ACERA

- Realizada en fundición dúctil. Cumple 

  con las   prescripciones de la norma EN-124.

- Clase B-125.

- Revestida con pintura negra.

- Superficie metálica antideslizante con 

  hendidura para facilitar su apertura.

- Marco hidráulico con lengüetas  

  para una mejor instalación en la obra.

HIDRÁULICA

PASO PEATONAL

REF. AxB CxD PxP1 CARACTERÍSTICASS

HC-200 200 x 200 180 x 180 160 x 160 Dúctil sifónica B-125

HC-300 300 x 300 280 x 280 260 x 260 Dúctil sifónica B-125

HC-400 400 x 400 375 x 375 345 x 345 Dúctil sifónica B-125

HC-500 500 x 500 485 x 485 460 x 460 Dúctil sifónica B-125

HC-600 600 x 600 575 x 575 530 x 530 Dúctil sifónica B-125 

HC-700 700 x 700 680 x 680 630 x 630 Dúctil sifónica B-125

HC-800 800 x 800 780 x 780 730 x 730 Dúctil sifónica B-125

HC-900 900 x 900 875 x 875 810 x 810 Dúctil sifónica B-125
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 AxB H    H1    C PxP1 CARACTERÍSTICAS

 410 x 410 65 40 385 x 385 325 x 325 Dúctil Sifónica B-125

 445 x 500 45 25 410 x 435 370 x 395 Dúctil No-Sifónica B-125

 500 x 500 65 40 460 x 460 405 x 405 Dúctil Sifónica B-125

 600 x 600 60 40 570 x 570 520 x 520 Dúctil Sifónica B-125

 700 x 700 70 40 680 x 680 630 x 630 Dúctil Sifónica B-125

PASO PEATONAL

SIFÓNICA RELLENABLE

- Realizada en fundición dúctil.

- Revestida con pintura negra.

- Superficie metálica antideslizante con 

  hendidura para facilitar su apertura.

- Marco hidráulico con lengüetas  

  para una mejor instalación en la obra.

SIFONICA REFORZADA

VEHÍCULOS LIGEROS

REF AxB CxD PxP1 CARACTERÍSTICAS

HC-400R 350x350 335x335 295x295 Dúctil sifónica C-250

HC-500R 505x505 485x485 450x450 Dúctil sifónica C-250

HC-600R 560x560 535x535  485x485 Dúctil sifónica C-250

HC-700R 660x660 645x645 610x610 Dúctil sifónica C-250

HC-800 800x800 720x720 885x885 Dúctil sifónica C-250

VEHÍCULOS PESADOS

REF.  AxB H CxD PxP1 CARACTERÍSTICAS

HC-400R 400x400  375x375 335x335 Dúctil sifónica D-400

HC-500R 500x500 100 440x440 400x400 Dúctil sifónica D-400

HC-600R 605x605  540x540  490x490 Dúctil sifónica D-400

HC-700R 705x705 100 640x640 600x600 Dúctil sifónica D-400

HC-800R 800x800 100 740x740 700x700 Dúctil sifónica D-400

REGISTROS DE CALZADA
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Las medidas pueden haber sido 

modificadas

por el fabricante sin previo aviso.

REF. AxB H C P CARACTERÍSTICAS

RDJC 800x850 100 Ø650 Ø600 Dúctil D400

RDJC 1000x1000 100 Ø800 Ø700 Dúctil D400

RDJR 815 100 Ø610 Ø600 Dúctil D400

REGISTROS DE CALZADA
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Registro Iberdrola

REGISTROS DE IBERDROLA

Fig. MT3

Registro Ib

Fig. MT2Fig. MT1

REF. AxB   H  CxD   PxP1 CARACTERÍSTICAS

MT1 440 x 580  65 410 x545 363 x 497 Dúctil reversible B-125

MT2 700 x 700   65 665 x 665 620 x 620 Dúctil reversible B-125

MT3 850 100 ø 645 ø 605 Dúctil D-400

C x D

P x P1

A x B
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REF.  AxB H CxD PxP1 CARACTERÍSTICAS

Telefónica sifónica  600x600  580x580 500x500 Dúctil B-125

Telefónica doble  930x860 50 840x760 800x720 Dúctil B-125

Fibra óptica  880x880 100 780x780 700x700 Dúctil D400

Telefónica

Sifónica

Telefónica

Peatonal

Fibra Óptica

Reforzada
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REGISTROS DE TELECOMUNICACIONES
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Modelo Rellenable
ARQUETA DE ALUMINIO

Con junta de estanqueidad

ARQUETA DE CHAPA BICROMATADA

RELLENABLE

A

B

Patios, Lonjas

Las medidas pueden haber sido 

modificadas

por el fabricante sin previo aviso.

    AxB   CARACTERISTICAS

200 x 200  Peatonal B-125

300 x 300  Peatonal B-125

400 x 400  Peatonal B-125

500 x 500  Peatonal B-125

600 x 600  Peatonal B-125

700 x 700  Peatonal B-125

Modelo Lisa

Tambien se suministra

en acero inoxidable.

CONSULTAR

    AxB

330 x 330

400 x 400

430 x 430 Galv. 

470 x 470

570 x 570

A

B

C

REGISTROS ALUMINIO

REGISTROS CHAPA BICROMATADA

    AxB   CARACTERISTICAS

300 x 200  Peatonal B-125

400 x 400  Peatonal B-125

500 x 500  Peatonal B-125

600 x 600  Peatonal B-125

5

Lisa

Rellenable
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TAPAS Y MARCOS

EN POLIPROPILENO

ARQUETA REVERSIBLE

ACERO TRATADO
- Con cierre estanco y tornillería inoxidable.

    AxB   CARACTERISTICAS

300 x 300 mm Peatonal B-125

400 x 400 mm Peatonal B-125

500 x 500 mm Peatonal B-125

600 x 600 mm Peatonal B-125

700 x 700 mm Peatonal B-125

800 x 800 mm Peatonal B-125

REGISTROS ACERO TRATADO

REGISTROS PVC REFORZADO

REF.  AxB CxD Paso CARACTERÍSTICAS

PVC20R 200x200 185x185 162x162 Peatonal A-15 EN-124

PVC30R 300x300 282x285 251x251 Peatonal A-15 EN-124

PVC40R 400x400 378x378 354x354 Peatonal A-15 EN-124

PVC45R 450x450 430x430 397x397 Peatonal A-15 EN-124

PVC55R 550x550 530x530 501x501 Peatonal A-15 EN-124
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REJILLA

CORTA-AGUAS

Rejilla cóncava

Rejilla plana

PLANAS

REF. A x B   H  CxD P x P1  CARACTERÍSTICAS

RP-30 360x360 35 300x300 250x250  Dúctil C-250  

RP-40 460x460 35 400x400 390x390  Dúctil C-250 

RP-50 560x560 35 480x480 440x440  Dúctil C-250

RP-60 660x660 35  600x600 550x550  Dúctil C-250

PL500BI 500x260 40 460x230 430x200  Dúctil C-250

   

CÓNCAVAS

REF. A x B   H  CxD P x P1  CARACTERÍSTICAS

RV-24 300x300 39 240x240 180x180  Dúctil C-250

RV-35 400x400 55 345x345 279x279  Dúctil C-250

RV-43 500x500 55 428x428 380x380  Dúctil C-250

REJILLAS

C
A

P

P1DB

H

REJILLA

CORTA-AGUAS
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Rejillas, marcos imbornales abatibles rectangulares

PL500BI

P

C

A

DB

H

REJILLA CORTA-AGUAS

CANALILLOS

REF. H   CxD P CARACTERÍSTICAS

 27 750x200 150 Dúctil  EN-124  C-250

 27 750x250 200 Dúctil  EN-124  C-250

 27 750x300 250 Dúctil  EN-124  C-250

 27 750x400 350 Dúctil  EN-124  C-250

Larguero 27 750  Ángulo Hierro
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REJILLA Y

CANALÓN DE FUNDICIÓN

REFERENCIA ANCHO   LARGO H CARATERÍSTICAS

ARQFNRC12750 130 750 110 Para 40 t. D-400

ARQFNRC30 300 750 200 Para 40 t. D-400 

 

REFERENCIA ANCHO   LARGO ALTURA CARATERÍSTICAS

REJILLA + CANALÓN 200 500 200 POLIPROPILENO

 

Las medidas pueden haber sido modificadas

por el fabricante sin previo aviso.

Si necesitan una medida exacta, consultar.

Las medidas pueden haber sido modificadas

por el fabricante sin previo aviso.

Si necesitan una medida exacta, consultar.

CANALÓN DE FU

REJILLA Y CANALÓN PVC
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REF. AxB H SALIDA CARACTERÍSTICAS

51515 150X150 60 40 Hierro fundido

52020 200x200 80 50 Hierro fundido

52525 250x250 90 60 Hierro fundido

53030 300x300 100 70 Hierro fundido

54040 400x400 100 80 Hierro fundido

REF. AxB H SALIDA CARACTERÍSTICAS

DAKAP1515 150x150 95 50 P.V.C.

REJAR2020GR 200x200 120  80/90 P.V.C.

REJAR2525GR 250x250 90 90/100 P.V.C.

REJAR3030gr 300x300 140 100/110 P.V.C.

SUMIDERO PATIO PASO PEATONAL

PVC

A

B

80

85

Las medidas pueden haber sido modificadas

por el fabricante sin previo aviso.

Si necesitan una medida exacta, consultar.

Toma de tierra

Paté

Polipropileno

Registro A.P.

REF. AxB H PASO CARACTERÍSTICAS

28 225x225 55 195 Hierro fundido

29 195x195 140 130x130 Hierro fundido

30 500x200 160  Hierro fundido 

31 900x110   Poliuretano

Cubre-Bajante

ELEMENTOS AUXILIARES

Buzón bordillo
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- Alcorques

- Bancos

- Duchas

- Farolas

- Fuentes

- Jardineras

- Papeleras

- Pilonas

MOBILIARIO URBANO
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ALMACÉN DE FERRETERÍA AL 

SERVICIO DE LA CONSTRUCCIÓN 

Más de 4.000 m² de almacén y miles de productos en
stock para un servicio inmediato acorde a sus necesidades.

* HERRAMIENTA Y MAQUINARIA * ÚTILES DE CONSTRUCCIÓN * REGISTROS
DE FUNDICIÓN Y AFINES * CERRAMIENTOS * ANDAMIAJES Y ENCOFRADO

* PUNTAS Y ALAMBRE * ROPA LABORAL * EPIS * SEÑALIZACIÓN
* PREMARCOS Y ESTRUCTURAS DE PUERTA CORREDERA * FERRETERIA EN GRAL.


