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SIERRA CIRCULAR         

• Potencia: 1.800 W

• Ø disco sierra: 210 mm

• Máx. corte a 90º: 75,5 mm

• Máx. corte a 45º: 57 mm

• Peso: 5,1 kg

SIERRA 5008 MG   

SIERRA CIRCULAR         

• Potencia: 1.200 W

• Ø disco sierra: 165 mm

• Máx. corte a 90º: 55 mm

• Máx. corte a 45º: 38 mm

• Peso: 4,2 kg

SIERRA  SR 165  

FRESADORA TUPI         

• Potencia: 1.100/1.300 W

• Ø pinza: 8 mm

• Prof. fresado: 0-60 mm

• Vel. en vacío: 23.000/min

• Peso: 3,8 kg

FRESADORA
FR 66 P  

• Potencia: 1.200 W

• Ancho de corte: 170 mm

• Profundidad de corte: 

   0-2 mm

• Longitud base: 525 mm

• Peso: 8,8 kg

CEPILLO 1806 B  
• Potencia: 700 W

• Ancho de corte: 80 mm

• Prof. de corte: 0-3 mm

• Galce: 11 mm

• Peso: 3,2 kg

CEPILLO CE 35 E  

• Potencia: 700 W

• Velocidad en vacío: 

  16.500/min

• Prof. lijado por pasada: 

   0-1 mm

• Anchura rodillo abrasivo: 

   81 mm

• Peso: 3,2 kg

CEPILLO CE 23 N
LIJADOR  

• Abatible con mesa superior

• Con laser de precisión

• Potencia: 1.500 W

• Ø disco: 300 mm

• Ancho máx.: 160 mm

• Grueso máx.: 95 mm

• Peso: 20 kg 

INGLETADORA 
TM 33 W

• Potencia: 900 W

• Dim. fresa: 100x22x4 mm

• Vel. en vacío: 10.000/min

• Prof. fresado: 20 mm

• Peso: 2,9 kg

• Con maletín

ENSAMBLADORA
AB 111 N

• Potencia: 1.000 W

• Ø máx. fresa: 25 mm

• Ø pinza: 8 mm

• Vel. vacío: 14.000-30.000/min

• Peso: 1,8 kg         

FRESADORA
FR 192 VG

SIERRA 
SRI 174T-UCP

SIERRA DE INCISIÓN
• Potencia: 1.150 W

• Ø disco sierra: 160/20 mm

• Profundidad de corte 

   a 90º: 55 mm

• Profundidad de corte 

   a 45º: 35 mm

• Velocidad en vacío: 5.500/min

• Peso: 4,7 kg

• Con riel de 800 mm
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• Potencia: 300 W

• RPM: 6.000-2.000

• Longitud cable: 5 m

• Peso: 1,4 kg

Trabajos de aserrado, 
amolado, raspado, 
pulido, corte, etc. 

MULTICORTADORA 
TM 3000 CX1

LIJADORA DE BANDA

• Potencia: 1.200 W

• Dim. banda: 

   690x100 mm

• Peso: 6,5 kg

LIJADORA LB 31 E

LIJADORA ORBITAL ELECTRÓNICA

• Potencia: 370 W

• Dim. plato: 115x208 mm

• Vel. vacío: 10.000/min

• Oscilaciones: 20.000/min

• Ø órbita: 2 mm

• Peso: 3 kg

LIJADORA LRE 46 L

MULTILIJADORA ELECTRÓNICA

• Potencia: 180 W

• Dim. plato: 80x130 mm

• Vel. regulable: 7.000-12.500/min

• Oscilaciones: 14.000-25.000/min

• Ø órbita: 2 mm

• Peso: 1,5 kg

• Con maletín

LIJADORA LRT 84 H

LIJADORA DE BANDA

• Potencia: 1.200 W

• Dim. banda: 

  610x100 mm

• Peso: 5,7 kg

LIJADORA 9403

• Potencia: 780 W

• Careras por minuto:  800-2.000

• Longitud carrera: 26 mm       

• Capacidad max.: madera 

   135 mm / acero 10 mm

• Peso: 2,4 kg

CALADORA 4350 CT

• Potencia: 1.500 W

• Grueso máx. cantear: 50 mm 

   (espesor 1 mm)

• Grueso máx. cantear: 30 mm 

   (espesor 2 mm)

• Anchura máx. rebajo: 40,5 mm

• Temperatura: 300-525 ºC

• Caudal aprox. 400 l/ minuto

• Para galces y solapes

APLACADORA 
CANTOS AG 98 E      

FRESADORA DE CAJEADOS

• Potencia: 1.100 W

• Ø máx. fresa: 30 mm

• Profundidad fresado: 0-125 mm

• Longitud máx. fresado: 177 mm

• Apertura máx. mordazas: 190 mm

• Velocidad vacío: 23.000/min

FRESADORA
FC 116 U

TALADRO
HP 1641

TALADRO LIGERO PERCUTOR
• Potencia: 680 W

• RPM: 0-2.800

• Capacidad máxima:

   ladrillo 16 mm / metal 13 mm

   madera: 30 mm

• Con portabrocas automático

LIJADORA DE DISCO

• Potencia: 900 W

• RPM: 2.500-4.700

• Ø disco abrasivo: 180 mm

• Peso: 2 kg

LIJADORA
GV 7000 C
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• Potencia: 1.510 W

• Capacidad máx. tubo 90: 130 mm

• Capacidad máx. madera 90: 255 mm

• Longitud carrera: 32 mm

• Carreras por min.: 0-2.800

• Peso: 4,4 kg

• Tecnología antivibración AVT     

SIERRA SABLE
JR 3070 C

• Potencia: 570 W

• RPM: 0-6.000

• Capacidad máx. 

   tornillo Drywall: 4 mm

• Inserción: 1/4’’ hexag.

• Peso: 1,4 kg

ATORNILLADOR
FS 6300 R

• Batería litio 14,4 V

• RPM: 0-400 / 0-1.400

• Par apriete: 15-30 Nm

• Capacidad portabrocas: 1-10 mm

• Capacidad máxima: 

    madera 25 mm / metal 10 mm

• Tiempo de carga: 60 min

• Peso: 1,4 kg

TALADRO ATORNILLADOR
DF 347 DWE

CON PERCUTOR

• Batería LXT 18,8 V - 3 Ah

• RPM: 0-400 / 0-1.300

• Par apriete: 27-42 Nm

• Capacidad portabrocas: 1,5-13 mm

• Capacidad máxima: ladrillo 13 mm / 

   metal 13 mm / madera 36 mm

• Portabrocas automático

• Tiempo de carga: 22 min

• Peso: 1,8 kg

TALADRO ATORNILLADOR
DHP 453 RFE    

• Potencia absorbida: 2.000 W

• Longitud de corte: 400 mm

• Tipo cadena: 3/8’’ BP

• Longitud cable: 30 cm

• Peso: 4,4 kg   

MOTOSIERRA
UC 4030 A

• Baterías Li-Ion 12 V / 1,5 Ah

• Par apriete: 14-25 Nm

• Capacidad portabrocas: 

   0,8-10 mm

• Peso: 1 kg

TALADRO ATORNILLADOR
ATB 40

• Potencia 1.200 W

• Capacidad contenedor:

    AS 182 K: 27 L

    AS 282 K: 72 L

• Aire respirado: 170 m3/h

• Accesorios varios

ASPIRADORES
AS 182 K / AS 282 K
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CLAVADORA 
NOVA 6-45

• Presión de trabajo: 4/6 Atm

• Peso neto: 1,1 kg

• Medidas: 225x227 mm

• Racord flexible: 

   1/4’’ Ø 5 mm

• Usa pins con y sin 

   cabeza: 0,6 mm

CLAVADORA 
NOVA 12-60

• Presión de trabajo: 5/6 Atm

• Peso neto: 1,4 kg

• Medidas: 230x245 mm

• Racord flexible: 

   1/4’’ Ø 5 mm

• Usa puntas con cabeza: 

   1,2 mm

CLAVADORA 
NOVA 1.8 / 50

• Presión de trabajo: 6/7 Atm

• Peso neto: 2,1 kg

• Medidas: 300x270 mm

• Racord flexible: 

   1/4’’ Ø 8 mm

• Usa clavos de acero: 

    1,8 mm

CLAVADORA 
NOVA TN / 64 N

ESPECIAL PARA TARIMA
• Presión de trabajo: 6/7 Atm

• Peso neto: 2,7 kg

• Medidas: 300x310 mm

• Racord flexible: 

   1/4’’ Ø 8 mm

• Usa clavos de acero: 

    2,2 mm

CLAVADORA 
NOVA 8-45

• Presión de trabajo: 4/6 Atm

• Peso neto: 1,1 kg

• Medidas: 255x227 mm

• Racord flexible: 

   1/4’’ Ø 5 mm

• Usa pins con y sin 

   cabeza: 0,8 mm

PARA TRABAJOS 
PROFESIONALES

• Selector de potencia

• Diseño ergonómico

• Medida grapas:

   ancho: 11,4 mm

   alto: 4-6-8-10-12-14 mm

GRAPADORA MANUAL
GM-5314

PARA TRABAJOS 

PROFESIONALES

• Selector de potencia

• Diseño ergonómico

• Medida grapas:

   ancho: 10,6 mm

   alto: 6-8-10-12-14 mm

GRAPADORA MANUAL
GM-401

• Ancho exterior: 12,7 mm

• Alambre de 0,6x0,9 mm

• Peso neto: 1 kg

• Medidas: 235x160 mm

• Racord flexible: 

   1/4’’ Ø 5 mm

• Aplicaciones: tapicería, 

   muebles, etc

• Usa grapas tipo 80 de 

   6 a 16 mm

GRAPADORA NOVA
G-80 / 16 N

ESPECIAL PARA INSTALACIÓN DE TARIMA, 
ENCOFRADOS, ETC

• Grapas: 16 NC de 1,4x1,6 mm

                   18 NC de 1,6x1,9 mm

• Medidas: 30-50 mm

GRAPADORA NOVA
G 16-18 / 50 TAR
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COMPRESOR
CONDOR

• Sin aceite

• Potencia: 1/5 Hp

• Calderín: 6 L

• Presion: 8 bar

• Caudal: 165 L/min

• Peso: 9 kg

COMPRESOR
FENIX

• Sin aceite

• Potencia: 1/4 Hp

• Calderín: 0,8 L

• Presion: 9 bar

• Caudal: 45 L/min

• Peso: 6,65 kg

COMPRESOR
CD- 1.5 / 6 L 

• Potencia: 1/5 Hp

• Calderín: 6 L

• Presion: 8 bar

• Caudal: 121 L/min

• Peso: 16 kg

COMPRESOR
CD-2/ 24  L 

• Potencia: 2 Hp

• Calderín: 24 L

• Presion: 8 bar

• Caudal: 198 L/min

• Peso: 24 kg

COMPRESOR
CD-2,5 / 50  L 

• Potencia: 2,5 Hp

• Calderín: 50 L

• Presion: 8 bar

• Caudal: 243 L/min

• Peso: 37 kg

COMPRESOR
CS-1.0 / 6 L

SILENCIOSO

• Potencia: 1 Hp

• Calderín: 6 L

• Presion: 8 bar

• Caudal: 120 L/min

• Peso: 15 kg
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• Corte húmedo

• Monofásica

• Potencia: 2,2/2,5 CV

• Ø disco: 25,4/350 mm

• Capacidad depósito 

    agua: 55 L

• Peso: 85 kg

TRONZADORA

TVR 3 M

• Corte húmedo

• Trifásica

• Potencia: 3/3,5 CV

• Ø disco: 25,4/350 mm

• Capacidad depósito 

   agua: 55 L

• Peso: 85 kg

TRONZADORA

TVR 4 T

• Corte madera

• Trifásica

• Potencia: 2,9/3,6 CV

• Ø disco: 30/315 mm

• Altura máxima corte: 85 mm

• Peso: 64 kg

TRONZADORA

TLE 4

MARTILLO DEMOLEDOR

• Potencia: 1.240 W

• Golpes por minuto: 1.200

• Inserción útiles hexagonal: 

   30 mm

• Peso: 18,1 kg

MARTILLO

HM 1400

MARTILLO DEMOLEDOR

• Potencia: 1.500 W

• Golpes por minuto: 1.450

• Inserción útiles hexagonal: 30 mm

• Peso: 15,5 kg

MARTILLO

HM 1304

MARTILLO DEMOLEDOR

• Potencia: 1.100 W

• Golpes por minuto: 

    1.100-2.650

• Inserción útiles: SDS máx.

• Peso: 5,1 kg

MARTILLO

HM 0870 C

MARTILLO DEMOLEDOR

• Potencia: 1.700 W

• Golpes por minuto: 1.100

• Inserción útiles hexagonal: 

   28 mm

• Peso: 29 kg

MARTILLO

HM 1800

MARTILLO DEMOLEDOR

• Potencia: 2.000 W

• Golpes por minuto: 1.100

• Inserción útiles hexagonal: 

   28 mm

• Peso: 29,7 kg

MARTILLO

HM 1801

• Eléctrica portable tipo carretilla

• Monofásica

• Potencia: 0,33 Hp

• Capacidad cuba: 109 L

• Rendimiento horario: 1,35 m3/h

• Volúmen: 1,20 m3

• Peso: 50 kg

HORMIGONERA

PRO 90 PLUS

• Eléctrica portable 

• Monofásica

• Potencia: 0,50 Hp

• Capacidad cuba: 136 L

• Rendimiento horario: 1,6 m3/h

• Volúmen: 1,04 m3

• Peso: 50 kg

HORMIGONERA

SUPERMIX 136 LTS



MAQUINARIA

MARTILLO 

MINI-DEMOLEDOR

• Potencia: 550 W
• Golpes por minuto: 
   2.000-3.500
• Inserción útiles: SDS máx.   
• Peso: 3,2 kg

MARTILLO

HK 0500

MARTILLO COMBINADO

• Potencia: 1.500 W
• Golpes por minuto: 
   1.100-2.100
• Ø máx. broca: 50 mm
• Ø máx. broca corona: 160 mm
• Inserción útiles: SDS máx. 
• Peso: 10,8 kg

MARTILLO

HR 5201 C

MARTILLO COMBINADO

• Potencia: 1.200 W
• Golpes por minuto: 2.100
• Ø máx. broca: 50 mm
• Ø máx. broca corona: 150 mm
• Inserción útiles: hexag. tipo kango 
• Peso: 9,7 kg

MARTILLO

HR 5000 K
MARTILLO LIGERO PERFORADOR   
• Potencia: 800 W
• RPM: 0-1.100
• Capacidad máxima:
   hormigón 4-28 mm / madera 32 mm
   metal  13 mm / broca corona 35-80 mm
• Inserción SDS Plus 
• Peso: 3,4 kg
• 2 modos de trabajo: rotación y
   rotación con percusión

MARTILLO

HR 2800

TALADRO PERCUTOR  
• Potencia: 1.010 W
• RPM: 0-1.200-2.900
• Capacidad  portabrocas: 1,5-13 mm
• Capacidad máxima: ladrillo 20 mm/
   metal 8-16 mm/madera 25-40 mm 
• Peso: 2,5 kg

TALADRO

HP 2071        
TALADRO PERCUTOR  
• Potencia: 720 W
• RPM: 0-1.200-2.900
• Capacidad  portabrocas: 1,5-13 mm
• Capacidad máxima: ladrillo 20 mm/
   metal 8-13 mm/madera 25-40 mm 
• Peso: 2,5 kg

TALADRO

HP 2051       

• Potencia: 2.200 W
• RPM: 6.600
• Ø disco: 230 mm
• Inserción M14
• Peso: 5,8 kg
• Con arranque suave 
   y bloqueo del eje

AMOLADORA

GA 9020 R       

• Potencia: 840 W
• RPM: 11.000
• Ø disco: 115 mm
• Inserción M14
• Peso: 2,1 kg
• Con arranque suave 
  y bloqueo del eje

MINI AMOLADORA

9557 NBR       

• Potencia: 1.800 W
• RPM: 0-450-780
• Ø máx. batidor: 160 mm
• Inserción FAST-IN M14
• Peso: 5,8 kg

BATIDOR

9N PLUS       

• Potencia: 960 W
• RPM: 590 
• Ø máx. batidor: 120 mm
• Inserción M14
• Peso: 3,2 kg

BATIDOR

UT 1200      

Alto de San Antón, s/n • Polg. Salcedillo • 48510  TRÁPAGA  Bizkaia
94 493 74 00 www.zaitegui.com

PUERTAS, SUELOS,
TABLEROS Y EXPOSICIÓN

ALMACÉN DE FERRETERÍA AL SERVICIO 
DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA REFORMA


